mtextur foglio dati: mtextur ID 64582 IRAESETUR

VISTA FRONTALE

Vulcano anthrazit 120

ANTIKA Gehwegplatten mit Travertinstruktur
CREABETON AG

https://creabeton.ch/ | info@creabeton.ch

Tipo: Pietra | Lastra di pietra
Drittelversatz | Travertinstruktur

Der in seiner Textur lebhafte Naturstein Travertin ist ein Slisswasserkalk, der an Mineralquellen in vulkanischen
Gebieten entstanden ist. Mit dem Original als Vorbild haben wir eine Betonplatte mit einer dezenten,
aussergewdhnlichen Textur und einer glatten Oberflache fir die moderne Umgebungsgestaltung geschaffen. Der
warme, graubraunliche Farbton vulcano anthrazit 1asst die Struktur sehr schén zur Geltung kommen und I&sst anderen
Farben, etwa von Mébeln und Textilien, konkurrenzlos Raum.
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64582

CREABETON AG
inf r n.ch
ANTIKA Gehwegpl

n mit Travertinstruktur

Der in seiner Textur lebhafte Naturstein Travertin ist ein Sisswasserkalk, der an Mineralquellen in
vulkanischen Gebieten entstanden ist. Mit dem Original als Vorbild haben wir eine Betonplatte mit
einer dezenten, aussergew6hnlichen Textur und einer glatten Oberflache fiir die moderne
Umgebungsgestaltung geschaffen. Der warme, graubrdunliche Farbton vulcano anthrazit I1asst die
Struktur sehr schén zur Geltung kommen und l&sst anderen Farben, etwa von Mébeln und
Textilien, konkurrenzlos Raum.

Vulcano anthrazit 12

Pietra / Lastra di pietra

Drittelversatz | Travertinstruktur

G 2.2 Bodenbelag / G 2.2 Rivestimento finale di pavimenti

IfcCovering / IfcSlab.Floor
Esterno
CH /LI

Altezza: 2500.0 mm / Ampio: 2400.0 mm

IMPORTANTI! INFORMAZIONI LEGALI PER L'UTILIZZO DELLA SCHEDA TECNICA MTEXTUR E MTEXTUR:

Nella banca dati mtextur e nella scheda tecnica mtextur troverete una selezione di materiali digitalizzati di alta qualita, classificati per tipo e
sottotipo di materiale, gamma di colori, campo di applicazione, produttore e linea di prodotti. La precisione del colore delle texture CAD non
pud essere sempre garantita, cosi come il disegno della texture CAD pu¢ differire dal prodotto offerto dal produttore. Per i campioni di
rilegatura si prega di contattare direttamente il rispettivo produttore o il reparto vendite (link di richiesta al materiale). Saranno lieti di
rispondere a qualsiasi ulteriore domanda o di fornire informazioni. Le informazioni sul database mtextur sono state compilate al meglio
delle nostre conoscenze e testate con cura. Tuttavia, non si possono escludere completamente gli errori. L'editore, la h2c GmbH e i
rispettivi produttori e distributori non si assumono alcuna responsabilita legale per eventuali informazioni errate rimanenti e le loro
conseguenze, a meno che la h2c GmbH non agisca intenzionalmente.
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mtextur foglio dati: mtextur ID 64582 IRAESETUR

Lungo max./Format  Lunghezza = 1200 mm / Larghezza = 250 mm / Spessore = 50 mm
min. Formato Lunghezza = 600 mm / Larghezza = 250 mm / Spessore = 50 mm
Peso 112.0 kg/m?

Valore di scorrimento  R12

Leistungserklarung nach SN EN 1339 flr Platten mit Kantenlange bis max. 100 cm.

ANTIKA Gehwegplatten mit Travertinstruktur weisen 2-seitig Nocken von 0.2 cm auf.
Gehwegplatten mit Hohe 5 cm eignen sich fiir Flachdacher, Terrassen, Balkone usw. mit geringer
Belastung. Gehwegplatten in kleineren Formaten werden auf Bestellung zugeschnitten und
sollten nur als Randplatten verwendet werden. ANTIKA Gehwegplatten mit Travertinstruktur
darfen nicht auf Lagerringe verlegt werden. Sie sind vollflachig auf ein Splittbett zu verlegen.

Caratteristiche

IMPORTANTI! INFORMAZIONI LEGALI PER L'UTILIZZO DELLA SCHEDA TECNICA MTEXTUR E MTEXTUR:

Nella banca dati mtextur e nella scheda tecnica mtextur troverete una selezione di materiali digitalizzati di alta qualita, classificati per tipo e
sottotipo di materiale, gamma di colori, campo di applicazione, produttore e linea di prodotti. La precisione del colore delle texture CAD non
pud essere sempre garantita, cosi come il disegno della texture CAD pu¢ differire dal prodotto offerto dal produttore. Per i campioni di
rilegatura si prega di contattare direttamente il rispettivo produttore o il reparto vendite (link di richiesta al materiale). Saranno lieti di
rispondere a qualsiasi ulteriore domanda o di fornire informazioni. Le informazioni sul database mtextur sono state compilate al meglio
delle nostre conoscenze e testate con cura. Tuttavia, non si possono escludere completamente gli errori. L'editore, la h2c GmbH e i
rispettivi produttori e distributori non si assumono alcuna responsabilita legale per eventuali informazioni errate rimanenti e le loro
conseguenze, a meno che la h2c GmbH non agisca intenzionalmente.
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